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ESTADODAPARÀÍBA
PREFEITURA MUNICIPAT DE DUAS ESTRADAS

MEMORIAL DESCRITTVO E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

pRoJETo rARA coNSTRUÇÃo »n eUADRÀ polrrspoRTrvA
coBERTA coMvESTIÁmos E PALCo

(1139,60 m')
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

coNsrDERAÇôns nuctels

Trata-se do projeto de quadra poliesportiva a ser implantada na escola
municipal do bairro loteamento cidade alta, município de Duas Estradas, Paraíba.

O referido projeto possui dimensões 25,90m por 44,00 m, apresentando uma
área total coberta de 1135,20 m2, para implantação em terreno de 40,00m por 56,00m.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara cada
item da planilha orçamentária, auxiliando assim a compreensão do projeto como um
todo.

Todo material empregado na obra deve ser de qualidade indiscutível e
satisfazer todas as especificações dispostas no projeto arquitetônico e sêus
anexos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência
aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas
Técnicas Brasileiras e a legislação vigente.

1. ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÁO DOS AMBMNTES

Quadra Coberta:
. Quadra poliespottiva com arquibancadas.

Vestiários e banheiros:
. Vestiário masculino;
. Vestiário feminino;
. Banheiro para público Masculino i PNE
. Banheiro para público Feminino / PNE
. Depósito.

Palco com rampa acessível.

2. SERVIÇOSPRELIMINARES

A placa de obra deve ser disposta em local visível e deve ser fielmente

reproduzida, tendo como base o modelo disponibilizado pela prefeitura municipal.

Todas as instalações provisórias devem ser executadas conforme as Normas

Técnicas Brasileiras, proporcionando segurança aos operários, prestadores de

serviço eventuais visitantes.

A utilizaÇão de equipamentos proteção individual (EPl) é compulsória.
O terreno deverá ser recebido pela empresa contratada sem vegetação ou i

suarsuer 
M 
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ESTADO DA PAR.{ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAT DE DUAS ESTRADAS

3. MOVIMENTODETERRA

Os serviços de escavaçáo, compactação e reaterro deverão ser
executados de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras a fim de estabelecer as
cotas de níveis e condições previstas em projeto para execuçáo da obra. Todo o
resíduo a ser retirado do canteiro de obras deve ter a destinação adequada de acordo
com a legislação vigente e a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

4. FUNDAÇÃOEESTRUTURAS

Após compactação do fundo da vala, esta deverá estar limpa e isenta de
material orgânico. Deverá ser executada uma camada de concreto magro com 5,0
cm de espessura, com traço 1:4:8.

As fundações serão do tipo superficial (sapatas) e deverão ser executadas
sobre solo firme que, após sondagem e avaliação do terreno, encontra-se em média
a 1 ,30m da superfície.

Todas as sapatas serão interligados por uma viga baldrame e,om

seção transversal mnforme projetos de estrutura disponibilizado.
Nas fundações, pilares e vigas (baldrames e aéreas) seráo utilizados concreto com
fck de 25 MPa e aço CA50/CA60 com as bitolas determinadas no projeto estrutural.

As vigas seráo em concreto armado moldado in loco com altura média
aproximada 40 cm.

Os pilares devem ser de concreto armado moldado in loco de dimensões
aproximadas 15x30cm para o vestiário e para o apoio dos arcos da cobertura
iniciando com dimensões 20x60cm e finalizando com 20x106cm-

Serão utilizadas lajes pré-moldada treliçadas de altura média aproximada de
í5 cm.

A cobertura metálica será em arco composta por treliças, terças e telhas de
alumínio e=50mm.

O tipo de aço â ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser
tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 9150. Parafusos para ligações principais - ASTM
4325- galvanizado a fogo;

Parafusos para ligações secundárias - ASTM A307-galvanizado a fogo;

Eletrodos para solda elétrica - AWS-E70XX;

Banas redondas para correntes - ASTM 436;

\Página 3 de
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ESTADODAPARÀÍBA
PREFEITURA MUÍ{ICIPAt DE DUA§ ESTRADAS

Chumbadores para fixação das chapas de base - ASTM A36;

Perfis de chapas dobradas - ASTM A36.

As ligações da estrutura metálica serão soldadas com eletrodo revstido 87018,
e todos os perfis metálicos utilizados deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36,
parafusos e porcas ASTM A 325 -tipo 1, em conformidade com as indicações no
projeto disponibilizado.

Todos os perfis metálicos, após limpeza mecânica, deverão receber duas
demãos de tinta epóxi mastic curado com poliamida sendo a primeira demão
pigmentada com alumínio e a segunda demáo na cor do acabamento final ( tipo
oxibar ou sumasüc) , com espessura de película seca total aplicada de 240MC.

l

5. PAREDESEPAINEIS

O muro deve ser construído em pilares de concreto armado interligado por
cinta em concreto armado e fechamento em alvenaria com blocos de 9xí9x19 cm.
O fechamento das extremidades da quadra ( paredes atrás das tabêIas de
basquete) develáo ser feitas em alvenaria com bloc,os de 9xí9xí9 cm.
Revestida em ambas as faces e elementos vazados anti chuva de 50x50x06

conforme pro.ieto arquitetônico.

6. REVESTIMENTO

Os revestimentos das alvenarias devem ser feitos com a aplicação de
chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar, no traço 1:3 e espessura
de Smm e emboço com argamassa de cimento e areia no traço 'l :7.

Haverá revestimento cerâmico apenas no interior dos banheiros e vestiários
e na borda do palco.

Todos os elementos estruturais serão chapiscados e rebocados.
O revestimento do piso dos vestiários serão em cerâmica com especificação

conforme planilha orçamentária e em cor a definir com a Fiscalização.

À
7. Prsos 

{
Piso industrial polido em concreto armado, Íck 25Mpa, cor cinza em concreto, ')

com granitina ( areia e pedriscos mistos) com 12 mm de espessura acabada, com
juntas serradas e demarcação da quadra nas cores azul, amarela e branca e quadra
nas cores verde e laranja, conforme especificado no projeto de arquitetura. A de
demarcação da quadra deverá ser com tinta epóxi com espessura de 5 cm.

cm,
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ESTADODAPARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

Estruturâ do piso:
- Espessura da placa: 15cm - com tolerância executiva de +ícm/-O,5cm;
- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-í 96 em painel:
. A armadura deve ser constituída por telas soldadas CA-60 fornecidas em

painéis e que atendam a NBR 748'l.
- Barras de transÍerência: barra de aço liso @=32mm; comprimento 35bm,

metade pintada e engraxada;
- Sub-Base:
. A sub-base de 3cm com tolerância executiva de +2cml-'lcm deverá ser

preparada com lastro de concreto com granulometria da brita com diâmetro
máximo de 19 mm posteriormente coberta com lona plástica.

8. ESQUADRIAS

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta
decarunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão
serexecutadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sanafeado,
semi-ôca, revestidas com acabamento melamínico de 3 mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de
parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

As esquadrias dos vestiários e banheiros terão 90 cm de largura nas portas de
entrada dos ambientes, abrindo para o lado de fora nos banheiros co-m

acessibilidade, e de 60 cm de largura nos sanitários intemos.

9. PINTURA

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.

As superfícies metálicas recêberão pintura a base de esmalte sintético
conforme especificado em projeto.

As cores da estrutura deverão seguir as especificações constiantes no projeto
arquitetônico ou conforrne orientar a FiscÃlizaçáo-

10. TNSTALAÇÓES rmnosslNrTriRrAs
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

abastecer o reservatório que será de 2000L em polietileno localizado sobre a laje
dos vestiários.

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual
que consiste na separação dos esgotos prrmários e secundários através de um
desconector, conforme ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitárro -
Projeto e execução.

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas extefnas dos
vestiários e fora das projeções da cobertura. Todos os tubos e conexões da rede
de esgoto deverão ser em PVC rígido. a.-

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em tanque
séptico e sumidouro, que ficarão êm locâl definido em projeto.

r r. TNSTALAÇÕES rlÉrntcas

A instalação elétrica obedece ao projeto e às normas da ABNT. A fiação será
de cobre, com revestimento anti-chama, sendo a distribuição aparente através de
eletrodutos de PVC. O quadro de distribuição em chapa de aço será de embutirê a
ligação das luminárias da quadra será através dos próprios disjuntores.

As luminárias deverão possuir proteção de ferro em grade de barras chatas
fixadas na estrutura metálica através de parafursos.

A fixação dos eletrodutos e luminárias deverão garantir segurança e
alinhamento.

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais
resÍduaís de alta sensibilidade para garantir a segurança. As Iumináiiàs
especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia em LED.

Os quatro pilares de canto serão aterrados, com hastes tipo Coopperweld
5lB" de 2,40 m de comprimento.

12. SERVIÇOS DIVERSOS

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e
detritos que venham a se acumular no local. Para descarte do resíduo
remanescente do canteiro de obra devem ser seguidos rigorosamente a legislação
vigenteeaPolíticaNacional de Resíduos Sólidos.
Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer
detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos
da quadra.

W,
Página 6 de 6

I
\/

W



^ 
PLANTA BAIxa §,ã

!1-l ÉE nr- {!

+-

+
CBRÁDE CONSTRUCÀO Dê AUAOÊÂ COBERTA

/; ztt
"*ffií,&i-üfi-



-\

*,

J1*6d"^§^

/a\ PLANTÂ oE CoBERTA

; DETALHÊ DESCIDA PLWAL

ÔBRÁ DE CONSÍRUçÀO AE OUÂOFÀ COBER'Á

3'

ê

+

02t04



'!Y!/

- !g/
fiffifi ":

ilIil.i

----)/At
th 'trnxl-

..] CORTEAA

, CORTE AROUI8ANCADA

/-
--/r*"-'l^+k-

OSRÂ DE CONsÍRUÇÃO DE OUAORA ÕÔEERIA



oBnA OE coNsrRúcÀô oÊ oúÁoRÁ coBERÍÀ

í-f Ç.$!*Tloeootsr.o so \G§r!ÁBlo

/- CORTE BB

+

+
/':\ coRTE cc
\:-/-6E--


