ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGAGI
SETOR DE CONTRATAGAO

ATA DE REGISTROQ DE PRECOS N°: RP 00015/2024

Aos 11 dias do més ds Julho de 2024, na sede da Comissédo de Contratag#o da Prefeitura Municipal de Aracagi, Estado da Paralba, localizada
na Avenida Ollvio Maroja - Bela Vista - Aragagi - PB, nos termos da Dacreto Federal n° 11.462, de 31 de Margo de 2023; Instrugiio Narmativa
n® 73 SEGESME, de 30 de Setembio de 2022; e legislagio pertinente, consideradas as alteragBes posteriores das referidas nomas; e, ainda,
conforme a classificagiio da proposta apresentada no Pregiio Elétrdnico n° 00014/2024 que objetiva o registro de
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS
DA ADMINISTRAGAO MUNICIPAL NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E DEMAIS EVENTOS CULTURAIS DESTE
MUNICIPIO; resolve registrar o preco nos seguintes temmos:

pregos para:

(?é‘gio elou entidade Integrante da presefite Ata de Registro de Pregos: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGAGI - CNPJ n® 08.778.029/0001-

VENCEDOR: ZERQ OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS LTDA

ICNPJ: 26.551.425/0001-82

ITEM

ESPECIFICACAO

P.UNIT.

P.TOTAL

1

LOCACAO DIARIA DE PALCO 14 X 10 MT;LocagBo, montagem,
manutengdo o desmontagem de palco com as seguintes dimensdes; 14
(Frente) x 10 {(Fundo) Metros, com piso de 0,50 Cm até 1,80 Cm do solo
(dependendo da necessidade da produgdo), com, com pé direito de 7,00
metros de allura sustentando feto em cobertura Vulcan/lona KP 1000 co
tratamento UV, anti-chamas tenslonada, fermato 02 dguas, montadas e
torres de Box Truss Q30 de duro aluminio fixada ao solo por melo de)
sapatas, fixados com parafusos de 5/8. Estrutura ventada em cabos de ago
de sustentagfio, fixados por ponteiras do tipo estaca e esticadores. Piso
odo forrado com carpeta na cor prata, em mddulos metélicos com chapas
de compensado naval 20mm, com escada de acesso @ rampa de
lacessibiidade de acordo com a norma ABNT 9050. alendimento dasi
normas de seguranga do CREA e Corpo de Bombeiros militar; Devera se
montado com guarda corpo nas laterals e fundo do palco com as normas|
do CREA e Corpo de Bombeiros Militar; A empresa deveré manter ui
écnico durante todo o evento para resolver eventuais problemas que
possam =aconfecer ha estrutura montada. Todas as despesas paraj
montagem desmontagem e Instalagio, alimentagdo hospedagem e
transporte por conta da empresa contratada, todo material, deve estal
pronta 24hs antes dos eventos,

DIARIA

QUANT. |
2

4.800,00

9.600,00

OCAGCAOC DIARIA DE PALCO 10 X 08 MT;Locagsio, montagem
manutengdo e desmontagem de palco com as seguintes dimensdes; 1
(Frente) x 08 (Fundo) Melros, com piso de 0,50 Cm até 1,80 Cm do solo)
(dependendo da necessidade da produgsio), com, com pé direito de 7,0
metros de altura sustentando teto em cobertura Vulcanflona KP 1000
tratamento UV, anti-chamas tensionada, formato 02 dguas, montadas em
orres de Box Truss Q30 de duro aluminlo fixada ao solo por meio d
sapatas, fixados com parafusos de 5/8. Estrutura ventada em cabos de a
de sustentacdo, fixados por pontelras do tipo estaca e esticadores.
lodo forrado com carpete na cor preta, em médulos metélicos com cha
de compensado naval 20mm, com escada de acesso e rampa d
acessibilidade de acordo com a norma ABNT 9050 Obs.: O pelco devera t
a quantidade de aterramentos necessarios ao atendimento das nomas d
eguranga do CREA e Corpo de Bombeiros militar; \Deverd ser montad
guarda corpo nas laterais e fundo do palco com as normas do CREA
orpo de Bombeiros Militar; A empresa deveré manter um técnico durante
odo 0 evento para resolver sventuais problemas que possam acontecer n
potrutura montada. Todas as despesas para montagem desmontagem
instalacho, alimentagio hospedagem e transporte Por conta da emp

‘DIARIA

5.200,00

20.800,00

tratada, todo material, deve esta pronta 24hs antes dos eventos.

tratamento UV, anti-chamas tenslonada, formato 02 4guas, montadas e
ores de Box Truss Q30 de duro aluminio fixada ao solo por melo d
sapatas, fixados com parafusos de 5/8. Estrutura ventada em cabos de a
de susientagsio, fixados por ponteiras do tipo estaca e esticadores. Pi
todo forrado com carpete na cor preta, em médulos metélicos com
de compensado naval 20mm, com escada de acesso e rampa
acessibilidade de acordo com a norma ABNT 8050. Obs.: O palco de
er a quantidade de aterramentos necessérios ao atendimento das norm
de seguranca do CREA e Corpo de Bombeiros militar; Devera ser moniadol

DIARIA

3.700,00

14.800,00
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guarda corpo nas laterais e fundo do palco com as normas do CREA
orpo de Bombelros Militar; A empresa devaré manter um técnico duran
oo ::ra evento para resolver eventuais problemas que possam acontecer n
montada. Todas as despesas para montagem desmontagem
nshlaq!o, alimentagd@o hospedagem e transporte Por conia da empres
coniratada, todo material, deve esta pronta 24hs antes dos eventos.

7 |LOCAGCAO DIARIA DE GERADOR DE 180 KVA — Diaria de 12,00 horas de] DIARIA 10 1.595,000 15.950,00
uncionamento. Geradores especiais, devidamente carcados com grad

de protegéoc, silanciados a diesel, com reguladores eletrdnico de tensdo

eqiiéncla, painel elétrica completo (voltimetro, frequencimetro @ comando,

ate.) disjuntores geral tripolar, com chave trifésica com fusivel de prot
de 600 amperes cada, nas tensdes 110 e 220V, estabilizado, aterrado
com chave reversora. Devera ser fomecido cabo com metragem
para a suas utilizagbes (minimo de 100 metros) e caixa de distribuigéio d
energla compativel com as necessidades do evento, como também ¢
as conexdes necessdrias para o perfeito funcionamento do equipamento,
contratada fica responsivel pelo transporte e abastecimento
combustivel dos geradorss, aperadores de plantio, além de extintores di
incéndio exigivels, sendo que as quantidades e localizagiio poderdio
alieradas pelo Corpo de Bombeiros Todas as despesas para montagem
desmontagem , Instalagho, combustivel, alimentagfio, hospedagem
transporte Por conta da empresa contratada, {odo material, deve
pronta 24hs antes dos eventos. —

8 OCAGAQ DIARIA DE SONORIZAGAO PA ~TIPO 01 01~-Mesa digital
64 canals de entrada, equelizaglio paramétrica, 08 rack de efelto,
compressor e gate por canal, 24 canals de salda com equelizador g
de 31 bandas por canal, 02 fontes de alimentagfo; / 01-Sistema d
sonorizago Line Array, composto por 32 caixas de 3 vias com 2x15°
4x6,6° + 2 driver com cobsrtura vertical de 10 graus, horizontal de 1
graus, sistema de bumper para elevagio do sistema ou acessérios

abalhar em Graud Stacked + 32 cabwms de sub grave com 2 falantes

1" com 4000w cada + sistema de amplificagéo com 6 racks de potenc
icom 4 amplificadores classe D, com no minimo 2400 watts RMS por
lem 2 Ohms; 02 processador digital com 4 entradas e 12 saldas com
sofiware de gerenciamento do sistema através de tablet ou computador 01
Multicabo ds 64 canals com comprimenio minimo de 80 metros // 01
Multicabo de 12 vias com comprimento minimo de 80 metros para
procassamenito // 04—~Torres de Delay com 8 caixas line array nas mesm:
especificagbes do PA 01-Front Fill composto por 8 caixas de al
freqitdncia com 2x8" + driver amplificadas // Main Power trifdsico de
lampéres por fase, regulador de tenséio, voltimetro e amperimetro; // 01

écnico de som e auxiliar / MONITOR 01-Mesa digital com 54 canais de]
antrada, equalizagio paramatrica, 08 rack de efeito, compressor e gate po
canal, 36 canais de safida com equalizador gréfico de 31 bandas, D2 fontes
de alimentag3o // 01-Sistama com 16 monitores passivos two—way com 02]
falantes de 12° a 1 Drive cada // 01-Sislema de amplifica¢éio com 02 racks
ide potencia com 4 amplificadores cada com possibllidads de atender 16

ias de monitorag3o // 01-Side Fil composto por 6 caixas de alto
reqlidncia com 2x12" + 4x6,5° + 2 driver com cobertura vertical de 10
igraus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevagho do
sistema ou acessdrios para trabathar em Graud Stacked e 3 de sub grave
com falantes de 18' 2000w por lado + amplificagio para allmentacd
icomposto por 01 Rack com 4 amplificadores Classe D, polencia minima de
12400 watts por canal // 01-Main Power Trifdslco de 125 amperes por fase,

sgulador de tenséo, voltimstro, amperimetro e transformador isclado de
10.000 watts para alimentagZo com saidas 110v e 220v estabfiizadas // 48
iMicrofones dinémicos com pedestais 12-Microfones condensador // 08
IMicrofones com fio shotgun 20-Microfones com fio condensado eletreto

DIARIA 2 7.635,00 15.270,00

imicrofones sem fio UHF Bast3o com base de alta freqliéncia // ZD-Dtrac
Box passiva a ativo // 12-Sub Snake com multipinos // 03-Amplificadores]
para guitarra de 100w + calxa com 4 de 12" 02-Amplificador para baixo de)
800w com duas caixas 1 falanle 15" ¢ 4 falantes 10" // 01-Sistema de
ones com fio composto por 12 canais de amplificador e 12 fones // 08
Sistema de fones in ear sem fio UHF com base de alta freqiiéncia e fones /
01-Kit de bateria actstica completa // 24-Praticével telescépico de 2,0x1,0
com altura regulével de 0,50 a 1,00m // 01-Técnico de som // 02-Auxiliares

écnicos / adisposico, O Som davera ter a quantidade de aterramentos
necessérios ao atendimento das normas de seguranca do CREA e Corpo
de Bombelros militar; Deverd ser montado guarda corpo nas laterais €
fundo do palco com as normas do CREA e Corpo de Bombeliros Militar;
empresa deverd manter um técnlco durante todo o evento para

entuals problemas que possam acontecer na estrutura montada. Ti

as despesas para montagem desmontagem e Instalagio, alimentagh
ihaspedagem e transporte por conta da empresa contratada. todo material,
deve esta pronta 24hs antes dos eventos.

9 OCAGAO DIARIA DE SONORIZAGAO PA — TIPO 02— com DIARIA 4 4.000,00 |\
seguintes caracteristicas minimas: Composta de duas mesas de
som digitais de 48 canals cada; 04 processadores digitais Modelo
DBX 260; Som de frente composto de 20 caixas de com sul
graves, modelc KF com 02 auto falantes de 1000 Walls d
poténcia cada; 20 caixas de som de médios modelo Lany Array, P 1
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%,

éreo 12, amplificadores para o som de frente; 05 amplificadores
otsaund Classe “H" de 8000 Watts para os sub graves; 0
mplificadores Crow com processador Digital de 4000 Watts para g
requéncia de médios; 03 amplificadores Classe “AB" de 1500
atts para a frequéncia de agudos; Som de palco composto: Side
duple LR, 04 sub graves, modelo KF com 02 auto falantes de 1000
atts cada, com amplificador de 8000 Waits; 08 caixas de|
LanyArray, modelo Aero 12, com amplificadores de 4000 Waltts
para a frequdncia de médios e 1500 Walts para a frequéncla de
gudos; 08 monitores de voz, modelo SM 400 todos amplificados
monitor de contra baixo * HakenSysten® de 5000 Watts; monitor de
uitarra “ Roland Jazz Chorus JC~120" ; monitor para bateria; 01
sub grave duplo tipo KF com 02 alto falantes de 18 Polegadas de
1000 'Watts cada; 04 microfones sem fio, modelo Shure Beta; 20
icrofones com fio Shure SM 58; 15 microfones com fio Shure SM
7; 03 microfones com fio Shure SM 81; Kit de microfones para
bateria Shure Beta com 02 SM 53, 02 SM 57, 04 SM 56; 01 bateria
cistica de marca PEARL, 30 pedestrals grandes, 04 pedestrais

e 4 vias cada, 15 direct box Wirlwind Imp2; 02 monitores para
municacdo entre operador de palco e de frente; 01 Men Powe
sico com regulador de energia e chave geral; 01 cabo de 60
metros de AC trifasico de 26mm.O Som deverd ter a quantidade de
aterramentos necessdrios ao atendimento das normas de)
eguranga do CREA e Corpo de Bombeiros militar; Devera se
montado guarda corpo nas laterals e fundo do palco com as
hormas do CREA e Corpo de Bombeiros Militar; A smpresa devera
manter um técnico durante fodo o evento para resolver eventuais
problemas que possam acontecer na estrutura montada, Todas as
despesas para montagem desmontagem e Instalagéo, alimentacé
hospedagem e transporte por conta da empresa coniratada. todo
material, deve esta pronta 24hs antes dos eventos.

LOCAGAO DIARIA DE SONORIZAGAO PA — TIPO 03— com as)
guintes caracteristicas minimas: Composia de duas mesas de
m digitals de 24 canais cada; 02 processadores digitais Mode!
DBX 260; Som de frente composto de 12 caixas de com sub)
raves, com 02 auto falantes de 1000 Walts de poidncia cada; 12|
ixas de som de médios,aéreo 8, amplificadores para o som de
rente; 04 amplificadores Hotsaund Classe “H" de 8000 Watts
para os sub graves; 03 amplificadores Crow com processado
Digital de 4000 Walls para a frequéncia de médics; 03
mplificadores Classe * AB” de 1500 Watts para a frequéncia dej
gudos; Som de palco composto: Side duplo LR, 04 sub graves,
m 02 auto falantes de 1000 Watts cada, com amplificador de|
000 Watls; 06 calxas de modelo Aero 12, com amplificadores de
000 Watts para a frequéncia de médios e 1500 Watls para 3]
uéncia de agudos; 04 monitores de voz, modelo SM 400 todos
mplificados, monitor de contra baixo “HakenSysten” de 5000
atts; monitor de guitarra * Roland Jazz Chorus JC-120" ; monito
ra bateria; 01 sub grave duplo tipo KF com 02 alto falantes de 18
Polegadas de 1000 Watls cada; 02 microfones sem fio, modelo
hure Beta; 12 microfones com fio Shure SM 58; 10 microfones
m fio Shure SM 57; 01 microfones com fio Shure SM 81; Kit de
icrofones para bateria Shure Beta com 02 SM 53, 02 SM 57, 04
M 56; 12 pedestrais grandes, 04 pedestrais pequenos, 10 garras
para microfones, sistema de retorno individuais com pontos porta
pro com (08) unidades, 02 Power play de 4 vias cada, 15 direct box
Idwind Imp2; 02 monitores para comunicag@o entre operador de
palco e de frente; 01 Men Power trifasico com regulador de energia
chave geral; 01 cabo de 60 metros de AC trifasico de 25mm.O
om deverd ter a quantidade de aterramentos necessédrios ao
tendimento das normas de seguranga do CREA e Corpo de
Bombeiros militar; Devera ser montado guarda corpo nas laterais e

ndo do palco com as normas do CREA s Corpo de Bombeiros
Militar; A empresa devera manter um técnico durante fodo o evento
ra resolver eventuais problemas que possam acontecer na
estrutura montada, Todas as despesas: para montagem
desmontagem e Instalag#io, alimentagio hospedagem e transporie)
por conta da empresa contratada. todo material, deve esta pronta
24hs antes dos eventos.

PORTE Especificagfes Técnicas: 02 Consoles de fluminagio d
canais sendo. 1 de standby (Avolites pearl 2010, Avolit
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nals de 4000 watts; 48 canais de pro power; 48 refletores de led
e 12 watts; 16 elipsoidais de 38 graus; 24 lampadas par 64 foco 2|
u 5; 24 strobos atémic 3000; 3 maquinas de fumaga de 3000
tts; 3 ventlladores; 2 canhBes seguldores de 1200 com 1
operador da locadora & um da produgso do vento e/ou banda; — 3
vings beams; 6 refletores minibrutt de 6 I8mpadas; 1 técnico e 4
uxilares. A Contratada devera disponibilizar profissionals]
treinados, habilitados e com experigncia neste fipo de evento,
principalmente, quanto acs servigos de operador de luminagé
arantindo suporte em tempo Integral aos artistas e bandas que
apresentardo no evento, além de disponibilizar infraestrutu
mplela de equipamentos para oferecer comodidade
uranga. Independsntemente de qualquer solicitacio expre
pela contratante fica implicito a cobrigatoriedade do
ncaminhamento para o local de montagem de: parafusos, porcas,
pinos, travas, cabos, conectores e demals itens necessarios
perfelto funcionamento, conforme a necessidade técnica d
produgdio do evento efou determinaciio da contratante. Inclu
dos os custos de transporle, alimentaglio dos profisionais,
ontagem, operacio e desmontagem.

TOTAL! 130.986,00

CLAUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREGOS:
O prazo de vigéneia da Ata de Registro de Precos serd de um ano, contado do primeiro dia utll subsequente a data de divulgacio no Portal
Nacional de ContratagBes Publicas PNCP, e poderd ser prarrogado por igual perfodo, desde que comprovado que o prego é vantajoso.

A existdncla de pregos registrados implicard compromisso de execugBo do sorvico nas condicBes estabelecidas, mas ndo obrigars a
Administragdio a coniratar, facultada a realizagdio de licitag8o especifica para a contratagio pretendida, desde qua devidamente justificada.

CLAUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS:

A cada efetivagdio da coniratagéo do objeto registrado decarrente desta Ata, devidamente formalizada através da respactiva Ordem de Servigo,
serdio observadas ss cldusulas e condiglies constantes do Edital de licitagio que a precedeu, modafldade Pregdo Eletrdnico n® 00014/2024,
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Pregos, durante sua vigéncla podera ser utilizada:

Pela Prefaitura Municipal de Aragagi, que também & o érg8o gerenciador responsével pela administragio e controle desta Ata, representada
pela sua esirutura organizacional definida no respectivo orgamenio programa.

Por drgéios ou entidades da administraglio publica, observadas as disposicSes do Preg3io Eletrdnico n® 00014/2024, que fizerem adesso a esta
Ata, mediante a consulta e a anudncia do 6rgéio gerenciador.

Os -6rglios e entidades que néo participaram do registro de pregos, quando desejarem fazer uso da ata de registro de pragos, deveriio
consullar o 6rgéo gerenciador da ata para manffestaco sobre a possibilidade de adesao;

Cabara ao fornecedor beneficiario da ata de registra de pregos, observadas as condicBes nela estabelecidas, oplar pela aceltacio ou n3io do
fornecimento decorrente de ades#o, desde que n#io prejudique as obrigag3es presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 6rgéo
gerenciador e 6rgdos participantes;

As aquisicBes ou as contratagles adicionals mediante ades#io 4 ata nio poderio exceder, por érg8o ou sntidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do Instrumento convocatério e registrados na ata do registro de pregos para o 6rg#o gerenciadar e drgaos participantes;
O quantitativo decorrente das adestes & ata nfo podera exceder, na fotalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de precos para o érgéo gerenclador e drgdos participantes, independentemente do nimero de 6rgéios néo participantes que aderirem;
Apbs a autorizag3o do drgdo gerenciador, ¢ 6rgdo n3o participante devera efetivar a aquisigio ou contratago solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos;

Compete ao érgéio nde participanie os atos relativos & cobranga do cumprimento pelo fomecedor das obrigacBes contratualmente assumidas e
a aplicagéio, obsorvada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais,
em relagdo &s suas prprias contralages, Informando as ocoméncias ao drgéo geranciador.

O usuério da ata, sempre que desejar efetivar a contratac@o do objeto registrado, fara através de solicitagiio ao gerenciador do sistema de
ragistro de pregos, mediante processo regular.

CLAUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAGAQ:

As obrigacbes decarrentes da exscugso do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Pregos, serio firmadas com o fomecedor
registrado, observadas as condigBes estabelecidas no presents instrumsento e a contrag#o sera formalizada por intermédio de:

Ordem de Servico quando o objeto n#o envolver obrigagBes futuras, inclusive assisténcia e garantia.

Ordem de Servigo e Contrato, quando presentes obrigacBes futuras.

O prazo para retirada da Ordem de Servico, serd de 05 (cinco) dlas consecutivos, considerados da data da convocagéo.

O quantitativo do abjeto a ser executado seré exclusivamente o fixado na correspondente Ordem de Servigo e observard, obrigatoriamente, o
valor registrado na respectiva Ata.

N3o atendendo & convocagio para retlrar a Ordem de Setvigo, e ocarrando esta dentro do prazo de validade da Ata de Regisfro de Pregos, o
licitante perdera todos os direitos que porventura tenha obtida como vencedor da licitag3o.

E pemmitide ao Orgic Realizador do Certame, no caso do licitanle vencedor nlo comparecer para retirar a Ordem de Servige no prazo e
condicBes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na crdem de classificagio e sucessivamente, para fazé-lo em igual prazo do
licitante vencedor, aplicadas aos faltosos as penalidades cabivais.

O contrato ou Instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverd ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de
Registro de Pregos.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderd ser alterada com a devida justificativa, unllateraimente pelo
Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condigdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extingéio, formalmente mgtivada nos

autos do processo, assegurados o coniraditorio e a ampla defesa, ocormard nas hipéleses e disposicBes dos Arls. 137 a 139, tdddos da Lei
14,133/21.

CLAUSULA QUARTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

O Contratado seré responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no praza legal do interassado, pelas infracbes prov

155, da Lel 14.133/21 ¢ serfio aplicadas, na forma, condigdes, regras, prazos o procedimenios definidos nos Aris. 156 & 183, 46 mesmo

diploma legal, as seguintes 8angdes: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela infragio administrativa d; ﬁarc’an}a 2 inex
v 7y

Faduer N
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