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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
CENTRAL DE CONTRATAGCOES MUNICIPAIS

TERMO DE REFERENCIA

1.0. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente contratacdo: Contratacio de empresa especializada em locacdo de

estr\.Jtl.Jras diversas para atendimento das demandas da Administracdo Municipal na realizacdo das
Festividades do Municipio de Duas Estradas - PB.

2.0. JUSTIFICATIVA

2.1. A contratacdo acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento, especificacdes
técnicas e informacSes complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela
necessidade de desenvolvimento de a¢des continuadas para a promocdo de atividades pertinentes, visando
a maximizacdo dos recursos em rela¢do aos objetivos programados, consideradas as diretrizes e metas

definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. As caracteristicas e especifica¢des do objeto da
referida contrata¢do sdo:

ITEM ’ ESPECIFICACAO UND. QUANT.

1 LOCACAO DIARIA DE PALCO 14 X 1@ MT;LOCAGAO, MONTAGEM, MANUTENGCAO E DESMONTAGEM DE PALCC DIARIA 1
COM AS SEGUINTES DIMENSOES; 14 (FRENTE) X 1@ (FUNDO) METROS, COM PISO DE 0,50 CM ATE 1,80
CM DO SOLO (DEPENDENDO DA NECESSIDADE DA PRODUCAO), COM, COM PE DIREITO DE 7,00 METROS DE
ALTURA SUSTENTANDO TETO EM COBERTURA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS
TENSIONADA, FORMATO ©2 AGUAS, MONTADAS EM TORRES DE BOX TRUSS Q3@ DE DURO ALUMINIO FIXADA
AO SOLO POR MEIO DE SAPATAS, FIXADOS COM PARAFUSOS DE 5/8. ESTRUTURA VENTADA EM CABOS DE
ACO DE SUSTENTAGAO, FIXADOS POR PONTEIRAS DO TIPO ESTACA E ESTICADORES. PISO TODO FORRADC
COM CARPETE NA COR PRETA, EM MODULOS METALICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 20MM, COM
ESCADA DE ACESSO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050. ATENDIMENTC
DAS NORMAS DE SEGURANCA DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR; DEVERA SER MONTADO COM
GUARDA CORPO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM AS NORMAS DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR; A EMPRESA DEVERA MANTER UM TECNICO DURANTE TODO O EVENTO PARA RESOLVER EVENTUAIS
PROBLEMAS QUE POSSAM ACONTECER NA ESTRUTURA MONTADA. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM
DESMONTAGEM E INSTALACAO, ALIMENTACAO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA D EMPRESA
CONTRATADA, TODO MATERIAL, DEVE ESTA PRONTA 24HS ANTES DOS EVENTOS.

2 LOCACAD DIARIA DE PALCO 1@ X ©8 MT;LOCACAD, MONTAGEM, MANUTENGCAO E DESMONTAGEM DE PALCC DIARIA 2
COM AS SEGUINTES DIMENSOES; 12 (FRENTE) X ©8 (FUNDO) METROS, COM PISO DE 9,50 CM ATE 1,86
CM DO SOLO (DEPENDENDO DA NECESSIDADE DA PRODUCAO), COM, COM PE DIREITO DE 7,00 METROS DE
ALTURA SUSTENTANDO TETO EM COBERTURA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS
TENSIONADA, FORMATO 02 AGUAS, MONTADAS EM TORRES DE BOX TRUSS Q30 DE DURO ALUMINIO FIXADA
AO SOLO POR MEIO DE SAPATAS, FIXADOS COM PARAFUSOS DE 5/8. ESTRUTURA VENTADA EM CABOS DE
ACO DE SUSTENTACAO, FIXADOS POR PONTEIRAS DO TIPO ESTACA E ESTICADORES. PISO TODO FORRADO
COM CARPETE NA COR PRETA, EM MODULOS METALICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 20MM, COM
ESCADA DE ACESSO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050 O0BS.: O PALCC
DEVERA TER A QUANTIDADE DE ATERRAMENTOS NECESSARIOS AQ ATENDIMENTO DAS NORMAS DE
SEGURANCA DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR; DEVERA SER MONTADO GUARDA CORPO NAS
LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM AS NORMAS DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR; A EMPRESA
DEVERA MANTER UM TECNICO DURANTE TODO O EVENTO PARA RESOLVER EVENTUAIS PROBLEMAS QUE
POSSAM ACONTECER NA ESTRUTURA MONTADA. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E
INSTALACAO, ALIMENTACAO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, TODC
MATERIAL, DEVE ESTA PRONTA 24HS ANTES DOS EVENTOS.
3 LOCACAO DIARIA DE PALCO 86 X ©8 MT;LOCACAO, MONTAGEM, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE PALCC DIARIA 2
COM AS SEGUINTES DIMENSOES; @8 (FRENTE) X @6 (FUNDO) METROS, COM PISO DE ©,50 CM ATE 1,8@
CM DO SOLO (DEPENDENDO DA NECESSIDADE DA PRODUCAQ), COM, COM PE DIREITO DE 7,00 METROS DE
ALTURA SUSTENTANDO TETO EM COBERTURA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS
TENSIONADA, FORMATO ©2 AGUAS, MONTADAS EM TORRES DE BOX TRUSS Q3@ DE DURO ALUMINIO FIXADA
AO SOLO POR MEIO DE SAPATAS, FIXADOS COM PARAFUSOS DE 5/8. ESTRUTURA VENTADA EM CABOS DE
ACO DE SUSTENTACAO, FIXADOS POR PONTEIRAS DO TIPO ESTACA E ESTICADORES. PISO TODO FORRADC
COM CARPETE NA COR PRETA, EM MODULOS METALICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 20MM, COM
ESCADA DE ACESSO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NORMA ABNT 90850. OBS.: O PALCO
DEVERA TER A QUANTIDADE DE ATERRAMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS DE
SEGURANCA DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR; DEVERA SER MONTADO GUARDA CORPO
NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM AS NORMAS DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR; A
EMPRESA DEVERA MANTER UM TECNICO DURANTE TOD O EVENTO PARA RESOLVER EVENTUAIS PROBLEMAS
QUE POSSAM ACONTECER NA ESTRUTURA MONTADA. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E
INSTALACAO, ALIMENTACAO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, TODG
MATERIAL, DEVE ESTA PRONTA 24HS ANTES DOS EVENTOS. ‘
7  LOCACAO DIARIA DE GERADOR DE 188 KVA - DIARIA DE 12,80 HORAS DE FUNCIONAMENTO. GERADORES DIARIA /5
ESPECIAIS, DEVIDAMENTE CERCADOS COM GRADES DE PROTECAO, SILENCIADOS A DIESEL, COM
REGULADORES ELETRONICO DE TENSAO E FREQUENCIA, PAINEL ELETRICO COMPLETO (VOLTIMETRO,
FREQUENCIMETRO E COMANDO, ETC.) DISJUNTORES GERAL TRIPOLAR, COM CHAVE TRIFASICA COM
FUSIVEL DE PROTECAO DE 600 AMPERES CADA, NAS TENSOES 110 E 220V, ESTABILIZADO, ATERRADO E
COM CHAVE REVERSORA. DEVERA SER FORNECIDO CABO COM METRAGEM SUFICIENTE PARA A SUAS

62
Justificativa da contratacdo. Doc. 136124/24. Data: 11/12/2024 17:22. Responsavelé é’ﬁ-‘t Silva.

Impresso por convidado em 18/08/2025 10:16. Validacéo: 4460.E3CF.7B4F.F772.38 .5C30.



‘UTILIZACOES (MINIMO DE 1@@ METROS) E CAIXA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA COMPATIVEL COM AS
NECESSIDADES DO EVENTO, COMO TAMBEM TODAS AS CONEXDES NECESSARIAS PARA O PERFEITC
FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. A CONTRATADA FICA RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE E
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS GERADORES, OPERADORES DE PLANTAO, ALEM DE EXTINTORES DE
INCENDIO EXIGIVEIS, SENDO QUE AS QUANTIDADES E LOCALIZAGAO PODERAO SER ALTERADAS PELC
CORPO DE BOMBEIROS TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM, INSTALAGCAO, COMBUSTIVEL,
ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, TODO MATERIAL, DEVE
ESTA PRONTA 24HS ANTES DOS EVENTOS

‘LOCACAO DIARIA DE SONORIZACAO PA -TIPO @1 @1 - MESA DIGITAL COM 64 CANAIS DE ENTRADA, DIARIA 1
EQUALIZACAO PARAMETRICA, @8 RACK DE EFEITO, COMPRESSOR E GATE POR CANAL, 24 CANAIS DE

SAIDA COM EQUALIZADOR GRAFICO DE 31 BANDAS POR CANAL, ©2 FONTES DE ALIMENTACAO; // 01-

SISTEMA DE SONORIZACAO LINE ARRAY, COMPOSTO POR 32 CAIXAS DE 3 VIAS COM 2X15” + 4X6,5” +

2 DRIVER COM COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER

PARA ELEVACAOC DO SISTEMA OU ACESSORIOS PARA TRABALHAR EM GRAUD STACKED + 32 CAIXAS DE SUB

GRAVE COM 2 FALANTES DE 21” COM 4000W CADA + SISTEMA DE AMPLIFICACAO COM 6 RACKS DE

POTENCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MINIMO 2460 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OHMS ;

02 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAIDAS COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO

SISTEMA ATRAVES DE TABLET OU COMPUTADOR ©1-MULTICABO DE 64 CANAIS COM COMPRIMENTO MINIMO

DE 80 METROS // ©1-MULTICABO DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MINIMO DE 8@ METROS PARA G

PROCESSAMENTO // @4-TORRES DE DELAY COM 8 CAIXAS LINE ARRAY NAS MESMAS ESPECIFICACOES DO

PA @1-FRONT FILL COMPOSTO POR 8 CAIXAS DE ALTA FREQUENCIA COM 2X8” + DRIVER AMPLIFICADAS

// MAIN POWER TRIFASICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSAO, VOLTIMETRO E

AMPERIMETRO; // ©1-TECNICO DE SOM E AUXILIAR // MONITOR ©@1-MESA DIGITAL COM 64 CANAIS DE

'ENTRADA, EQUALIZACAO PARAMETRICA, ©8 RACK DE EFEITO, COMPRESSOR E GATE POR CANAL, 36

'CANAIS DE SAIDA COM EQUALIZADOR GRAFICO DE 31 BANDAS, 02 FONTES DE ALIMENTACAC // @1-

SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM ©2 FALANTES DE 12° E 1 DRIVE CADA // 01-

SISTEMA DE AMPLIFICACAO COM 62 RACKS DE POTENCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM

POSSIBILIDAPE DE ATENDER 16 VIAS DE MONITORACAO // ©1-SIDE FILL COMPOSTO POR 6 CAIXAS DE

ALTO FREQUENCIA COM 2X12” + 4X6,5” + 2 DRIVER COM COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS,

HORIZONTAL DE 128 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVACAO DO SISTEMA OU ACESSORIOS PARA

TRABALHAR EM GRAUD STACKED E 3 DE SUB GRAVE COM FALANTES DE 18’ 2000W POR LADO +

AMPLIFICACAQ PARA ALIMENTACAQ COMPOSTO POR ©1 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D,

POTENCIA MINIMA DE 2400 WATTS POR CANAL // ©1-MAIN POWER TRIFASICO DE 125 AMPERES POR

FASE, REGULADOR DE TENSAO, VOLTIMETRO, AMPERIMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADO DE 10.00@

WATTS PARA ALIMENTACAO COM SAIDAS 110V E 220V ESTABILIZADAS // 48-MICROFONES DINAMICOS

COM PEDESTAIS 12-MICROFONES CONDENSADOR // ©8-MICROFONES COM FIO SHOTGUN 20- MICROFONES

COM FIO CONDENSADO ELETRETO COM GARRA DE FIXACAO 12-MICROFONES SEM FIO UHF HEAD SET //

©8-MICROFONES SEM FIO UHF BASTAO COM BASE DE ALTA FREQUENCIA // 20-DIRECT BOX PASSIVO E

ATIVO // 12-SUB SNAKE COM MULTIPINOS // ©3-AMPLIFICADORES PARA GUITARRA DE 100W + CAIXA

COM 4 DE 12” @2- AMPLIFICADOR PARA BAIXO DE 80@W COM DUASCAIXAS 1 FALANTE 15” E 4

FALANTES 10” // ©1- SISTEMA DE FONES COM FIO COMPOSTO POR 12 CANAIS DE AMPLIFICADOR E 12

FONES // @8- SISTEMA DE FONES IN EAR SEM FIO UHF COM BASE DE ALTA FREQUENCIA E FONES //

01-KIT DE BATERIA ACUSTICA COMPLETA // 24-PRATICAVEL TELESCOPICO DE 2,0X1,0 COM ALTURA

REGULAVEL DE ©,50 A 1,00M // @1-TECNICO DE SOM // ©2- AUXILIARES TECNICOS / ADISPOSICO, C

SOM DEVERA TER A QUANTIDADE DE ATERRAMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS DE

SEGURANCA DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR; DEVERA SER MONTADO GUARDA CORPO NAS

LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM AS NORMAS DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR; A EMPRESA

DEVERA MANTER UM TECNICO DURANTE TODO O EVENTO PARA RESOLVER EVENTUAIS PROBLEMAS QUE

POSSAM ACONTECER NA ESTRUTURA MONTADA. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E

INSTALACAO, ALIMENTACAO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. TODG

MATERIAL, DEVE ESTA PRONTA 24HS ANTES DOS EVENTOS. )

LOCACAO DIARIA DE SONORIZACAO PA - TIPO ©2- COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: DIARIA 2
COMPOSTA DE DUAS MESAS DE SOM DIGITAIS DE 48 CANAIS CADA; ©4 PROCESSADORES DIGITAIS

MODELO DBX 260; SOM DE FRENTE COMPOSTO DE 20 CAIXAS DE COM SUB GRAVES, MODELO KF COM 02

AUTO FALANTES DE 1000 WATTS DE POTENCIA CADA; 20 CAIXAS DE SOM DE MEDIOS MODELO LANY

ARRAY, AEREO 12, AMPLIFICADORES PARA O SOM DE FRENTE; ©5 AMPLIFICADORES HOTSAUND CLASSE

“H” DE 8000 WATTS PARA 0S SUB GRAVES; 03 AMPLIFICADORES CROW COM PROCESSADOR DIGITAL DE

4000 WATTS PARA A FREQUENCIA DE MEDIOS; ©3 AMPLIFICADORES CLASSE “AB” DE 1500 WATTS PARA

A FREQUENCIA DE AGUDOS; SOM DE PALCO COMPOSTO: SIDE DUPLO LR, @4 SUB GRAVES, MODELO KF

COM 92 AUTO FALANTES DE 1000 WATTS CADA, COM AMPLIFICADOR DE 8000 WATTS; 08 CA;XAS DE
LANYARRAY, MODELO AERO 12, COM AMPLIFICADORES DE 4000 WATTS PARA A FREQUENCIA DE MEDIOS E

1560 WATTS PARA A FREQUENCIA DE AGUDOS; ©8 MONITORES DE VOZ, MODELO SM 40@ TQDOS
AMPLIFICADOS, MONITOR DE CONTRA BAIXO “HAKENSYSTEN” DE 5000 WATTS; MONITOR DE GUITARRA
“ROLAND JAZZ CHORUS JC-120”; MONITOR PARA BATERIA; 01 SUB GRAVE DUPLO TIPO KF COM 82 ALTC
FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 1000 WATTS CADA; ©4 MICROFONES SEM FIO, MODELO SHURE BETA; 26
MICROFONES COM FIO SHURE SM 58; 15 MICROFONES COM FIO SHURE SM 57; ©3 MICROFONES COM FIO

SHURE SM 81; KIT DE MICROFONES PARA BATERIA SHURE BETA COM ©2 SM 53, ©2 SM 57, 04 SM 56;

01 BATERIA ACUSTICA DE MARCA PEARL, 3@ PEDESTRAIS GRANDES, ©4 PEDESTRAIS PEQUENOS, 18

GARRAS PARA MICROFONES, SISTEMA DE RETORNO INDIVIDUAIS COM PONTOS PORTA PRO COM (@8)
UNIDADES, @2 POWER PLAY DE 4 VIAS CADA, 15 DIRECT BOX WIRLWIND IMP2; 02 MONITORES PARA
COMUNICACAO ENTRE OPERADOR DE PALCO E DE FRENTE; ©1 MEN POWER TRIFASICO COM REGULADOR DE
ENERGIA E CHAVE GERAL; ©1 CABO DE 60 METROS DE AC TRIFASICO DE 25MM. O SOM DEVERA TER A
QUANTIDADE DE ATERRAMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANCA DO CREA E

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR; DEVERA SER MONTADO GUARDA CORPO NAS LATERAIS E FUNDO PALCG

COM AS NORMAS DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR; A EMPRESA DEVERA MANTER UM TECNICG
DURANTE TODO O EVENTO PARA RESOLVER EVENTUAIS PROBLEMAS QUE POSSAM ACONTECER NA ESTRUTURA
MONTADA, TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAGCAO, ALIMENTACAO HOSPEDAGEM

E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. TODO MATERIAL, DEVE ESTAR PRONTA 24HS ANTES

DOS EVENTOS. i
LOCACKO DIARIA DE SONORIZAGAO PA - TIPO @3- COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: DIARIA
COMPOSTA DE DUAS MESAS DE SOM DIGITAIS DE 24 CANAIS CADA; ©2 PROCESSADORES DIGITAIS

MODELO DBX 260; SOM DE FRENTE COMPOSTO DE 12 CAIXAS DE COM SUB GRAVES, COM @2 AUTC

Toe "\
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FALANTES DE 1000 WATTS DE POTENCIA CADA; 12 CAIXAS DE SOM DE MEDIOS,AEREO 8,
AMPLIFICADORES PARA O SOM DE FRENTE; @4 AMPLIFICADORES HOTSAUND CLASSE “H” DE 8000 WATTS
/PARA OS SUB GRAVES; @3 AMPLIFICADORES CROW COM PROCESSADOR DIGITAL DE 4000 WATTS PARA A
FREQUENCIA DE MEDIOS; 83 AMPLIFICADORES CLASSE “AB” DE 1500 WATTS PARA A FREQUENCIA DE
AGUDOS; SOM DE PALCO COMPOSTO: SIDE DUPLO LR, @4 SUB GRAVES, COM ©2 AUTO FALANTES DE 10e@
WATTS CADA, COM AMPLIFICADOR DE 8000 WATTS; ©6 CAIXAS DE MODELO AERO 12, COM
AMPLIFICADORES DE 4000 WATTS PARA A FREQUENCIA DE MEDIOS E 1500 WATTS PARA A FREQUENCIA
DE AGUDOS; ©4 MONITORES DE VOZ, MODELO SM 46@ TODOS AMPLIFICADOS, MONITOR DE CONTRA BAIXC
“HAKENSYSTEN” DE 5000 WATTS; MONITOR DE GUITARRA “ROLAND JAZZ CHORUS JC-120”; MONITOR
PARA BATERIA; @1 SUB GRAVE DUPLO TIPO KF COM @2 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 106
WATTS CADA; 62 MICROFONES SEM FIO, MODELO SHURE BETA; 12 MICROFONES COM FIO SHURE SM 58;
16 MICROFONES COM FIO SHURE SM 57; @1 MICROFONES COM FIO SHURE SM 81; KIT DE MICROFONES
PARA BATERIA SHURE BETA COM @2 SM 53, @2 SM 57, @4 SM 56; 12 PEDESTRAIS GRANDES, @4
PEDESTRAIS PEQUENOS, 18 GARRAS PARA MICROFONES, SISTEMA DE RETORNO INDIVIDUAIS COM PONTOS
PORTA PRO COM (@8) UNIDADES, ©2 POWER PLAY DE 4 VIAS CADA, 15 DIRECT BOX WIRLWIND IMP2;
02 MONITORES PARA COMUNICACAO ENTRE OPERADOR DE PALCO E DE FRENTE; ©1 MEN POWER TRIFASICO
COM REGULADOR DE ENERGIA E CHAVE GERAL; @1 CABO DE 60 METROS DE AC TRIFASICO DE 25MM.0
SOM DEVERA TER A QUANTIDADE DE ATERRAMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS DE
SEGURANCA DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR; DEVERA SER MONTADO GUARDA CORPO NAS
LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM AS NORMAS DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR; A EMPRESA
DEVERA MANT. LOCACAO DIARIA DE SISTEMA DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE ESPECIFICACOES
TECNICAS: @2 CONSOLES DE ILUMINACAO DE 2048 CANAIS SENDO: 1 DE STANDBY (AVOLITES PEARL
201@, AVOLITES TIGER TOUCH, GRAND MA PC WING OU SIMILAR); RACK DE DIMMER COM 64 CANAIS DE
4000 WATTS; 48 CANAIS DE PRO POWER; 48 REFLETORES DE LED DE 12 WATTS; 16 ELIPSOIDAIS DE
36 GRAUS; 24 LAMPADAS PAR 64 FOCO 2 OU 5; 24 STROBOS ATOMIC 3609; 3 MAQUINAS DE FUMACA DE
3000 WATTS; 3 VENTILADORES; 2 CANHOES SEGUIDORES DE 1200 COM 1 OPERADOR DA LOCADORA E UM
DA PRODUCAO DO VENTO E/OU BANDA; - 36 MOVINGS BEAMS; 6 REFLETORES MINIBRUTT DE 6
LAMPADAS; 1 TECNICO E 4 AUXILIARES. A CONTRATADA DEVERA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS
TREINADOS, HABILITADOS E COM EXPERIENCIA NESTE TIPO DE EVENTO, PRINCIPALMENTE, QUANTO AOS
SERVICOS DE OPERADOR DE ILUMINACAO GARANTINDO SUPORTE EM TEMPO INTEGRAL A0S ARTISTAS E
BANDAS QUE SE APRESENTARAC NO EVENTO, ALEM DE DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA COMPLETA DE
EQUIPAMENTOS PARA OFERECER COMODIDADE E SEGURANCA. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER
SOLICITACAO EXPRESSA PELA CONTRATANTE FICA IMPLICITO A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTC
PARA O LOCAL DE MONTAGEM DE: PARAFUSOS, PORCAS, PINOS, TRAVAS, CABOS, CONECTORES E DEMAIS
ITENS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME A NECESSIDADE TECNICA DA PRODUCAQ
DO EVENTO E/OU DETERMINACAO DA CONTRATANTE. INCLUSO TODOS 0S CUSTOS DE TRANSPORTE,
ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS, MONTAGEM, OPERACAO E DESMONTAGEM. ;

11 LOCAGAO DIARIA DE SISTEMA DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE ESPECIFICACOES TECNICAS: @2 DIARIA 3
CONSOLES DE ILUMINACAO DE 2048 CANAIS SENDO: 1 DE STANDBY (AVOLITES PEARL 2018, AVOLITES
TIGER TOUCH, GRAND MA PC WING OU SIMILAR); RACK DE DIMMER COM 64 CANAIS DE 4000 WATTS; 48
CANAIS DE PRO POWER; 48 REFLETORES DE LED DE 12 WATTS; 16 ELIPSOIDAIS DE 36 GRAUS; 24
LAMPADAS PAR 64 FOCO 2 OU 5; 24 STROBOS ATOMIC 3@@0; 3 MAQUINAS DE FUMACA DE 3000 WATTS;
3 VENTILADORES; 2 CANHOES SEGUIDORES DE 1200 COM 1 OPERADOR DA LOCADORA E UM DA PRODUGAC
DO VENTO E/OU BANDA; - 36 MOVINGS BEAMS; 6 REFLETORES MINIBRUTT DE 6 LAMPADAS; 1 TECNICQ
E 4 AUXILIARES. A CONTRATADA DEVERA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS TREINADOS, HABILITADOS E
COM EXPERIENCIA NESTE TIPO DE EVENTO, PRINCIPALMENTE, QUANTO AOS SERVICOS DE OPERADOR DE
ILUMINACAO GARANTINDO SUPORTE EM TEMPO INTEGRAL AOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARAQ
NO EVENTO, ALEM DE DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA OFERECER
COMODIDADE E SEGURANCA. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SOLICITACAO EXPRESSA PELA
CONTRATANTE FICA IMPLICITO A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTO PARA O LOCAL DE MONTAGEM
DE: PARAFUSOS, PORCAS, PINOS, TRAVAS, CABOS, CONECTORES E DEMAIS ITENS NECESSARIOS AC
PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME A NECESSIDADE TECNICA DA PRODUCAO DO EVENTO E/OU
DETERMINACAO DA CONTRATANTE. INCLUSO TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACAO DOS
PROFISSIONAIS, MONTAGEM, OPERACAO E DESMONTAGEM.

3.0. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

3.1. Efetuar o pagamento relativo a execucdo do servico efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas clausulas do presente contrato;

3.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessdrios para a fiel execugdo do servigo contratado;

3.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade do servico,
exercendo a mais ampla e completa fiscalizag¢@io, o que ndo exime o Contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais;

3.4. Informar o Contratado da necessidade de manutencdo e/ou reparc corretivo do veiculo, observadas as
normas do respectivo fabricante constantes do manual de manutencdo correspondente, o qual nao devera
ser utilizado caso haja irregularidade;

3.5. Designar representantes com atribui¢Bes de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos
estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as
atividades relacionadas i fiscalizac3o e acompanhar e fiscalizar a sua execu¢do, respectivamente,
permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio da fiscalizacdo com informacgdes
pertinentes a essa atribuigdo;

3.6. Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposigdes dos Arts. 115 a 123 da
Lei 14.133/21.

4.0. DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO
4.1. Executar devidamente o servico descrito na clausula correspondente do presente contrato,
dos melhores parametros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao
contratual, com observancia aos prazos estipulados;
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4.2. Responsabilizar-se por todos os énus e obrigacdes concernentes a legislacdo fisch
tributdria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualqt
perante seus fornecedores ou terceiros em raz3o da execu¢do do objeto contratado;

4.3. Manter preposto capacitado e idéneo, aceito pelo Contratante, quando da execuc¢ao do con
O represente integralmente em todos os seus atos;

4.4. Permitir e facilitar a fiscalizac3o do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;

4.5. Sera responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo 6rgdo interessado;

4.6. Ndo ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorizacg3o expressa do Contratante;

4.7. Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no respectivo processo licitatério, apresentando ao
Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

4.8. Substituir imediatamente o veiculo por outro equivalente, caso ndo tenha condicdes de ser
utilizado no servico;

4.9. Efetuar os servigos de manutencdo corretiva e preventiva do veiculo, mantendo-o equipado de acordo
com as exigéncias do Cédigo Nacional de Transito;

4.10. Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, ao longo de toda a execucdo do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverd
comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicacdo dos empregados que preencherem as
referidas vagas;

4.11. Apresentar, quando solicitado pelo Contratante, sob pena da mesma multa aplicada pela infracao
administrativa de dar causa a inexecucdo total da contratacdo, comprovacao do cumprimento das
obrigaces trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico em relacdo aos empregados
diretamente envolvidos na execu¢do do presente contrato, na forma estabelecida no Art. 50, da Lei
14.133/21;

4.12. Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposicdes dos Arts. 115 a 123 da
Lei 14.133/21.

5.0. DOS PRAZOS

5.1. 0 prazo maximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogacdo nas condicdes e

hipéteses previstas na Lei 14.133/21, estd abaixo indicado e serd considerado da emissdo do Pedido de
Compra:

a - Inicio: Imediato.

b - Conclusdo: 1 (um) més.

5.2. A vigéncia do presente contrato serd determinada: ©1 (um) més, considerada da data de sua
assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

6.0. DO REAJUSTAMENTO
6.1. Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitag¢do do Contratado, os pregos poderio
sofrer reajuste apés o interregno de um ano, na mesma proporc¢do da variacdo verificada no IPCA-IBGE
acumulado, tomando-se por base o més do orgamento estimado, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas
e concluidas apdés a ocorréncia da anualidade.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

6.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado
a importancia calculada pela Ultima variag¢do conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo
referente ao reajustamento de prec¢os do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.4. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo
em vigor.

6.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.7. O registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos poderd ser
realizado por simples apostila.

6.8. 0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, quando for
o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documenta¢do comprobatéria do fato
imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculdvel, observadas as disposic¢des dos Arts. 124 a 136,
da Lei 14.133/21.

6.9. Os pre¢os contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

7.06. DO PAGAMENTO

adotados pelo Contratante, bem como as disposic¢des dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da se
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.
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